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y = Disponibile a magazzino On stock

v = Disponibile a richiesta On request

// = Non fornibile Not supplied

Ø Nom. Ø Ø mm Spessore / Thickness R Peso kg / Weight kg Peso kg / Weight kg

2,00 mm 3,00 mm mm Spessore / Thickness
2,00 mm

Spessore / Thickness 
3,00 mmDN DN

inch De

15 1/2” 21,3 y 2,6 45 0,07 0,08
20 3/4” 26,9 y 2,6 57 0,11 0,14
25 1” 33,7 y y 72 0,18 0,27
32 11/4” 42,4 y 3,2 93 0,29 0,45
40 11/2” 48,3 y 3,2 108 0,39 0,61
50 2” 60,3 y y 135 0,62 0,89
65 21/2” 76,1 y y 175 1,01 1,44
80 3” 88,9 y y 205 1,39 2,07
100 4” 114,3 y y 270 2,35 3,49

y = Disponibile a magazzino  On stock

v = Disponibile a richiesta On request

// = Non fornibile Not supplied

CURVE SALDATE 5D 90°
RAGGIO R=2,5D

CARATTERISTICHE TECNICHE
Norma dimensionale: EN 10253-3
Ricavate da tubo saldato
Marcatura: in accordo EN 10253-3
CERTIFICATI EN 10204/3.1

WELDED ELBOWS 5D 90°
RADiUS R=2,5D

TECHNICAL INFORMATION
Dimensional Standard: EN 10253-3
Made from welded pipe
Marking: according to EN 10253-3
CERTIFICATES EN 10204/3.1
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